
長さ 幅 高さ
4695ｍｍ 1695ｍｍ 1990ｍｍ

2800ｍｍ 1600ｍｍ 320ｍｍ

5360ｍｍ 2200ｍｍ 2370ｍｍ

3200ｍｍ 1900ｍｍ 430ｍｍ

5690ｍｍ 2280ｍｍ 2800ｍｍ

3300ｍｍ 2190ｍｍ 610ｍｍ

ロング 8480ｍｍ 2266ｍｍ 3090ｍｍ

ショート 6170ｍｍ 2180ｍｍ 2830ｍｍ

ロング 5500ｍｍ 2170ｍｍ 400ｍｍ

ショート 3700ｍｍ 2170ｍｍ 380ｍｍ

2ｔコンテナ車 4700ｍｍ 1695ｍｍ 1990ｍｍ

4ｔコンテナ車 6465ｍｍ 2170ｍｍ 2485ｍｍ

8ｔコンテナ車 6470ｍｍ 2270ｍｍ 2520ｍｍ

1020ｍｍ 1020ｍｍ 1280ｍｍ

フレコンパック装着 フレコンパック装着 フレコンパック装着

2000ｍｍ 1050ｍｍ 1050ｍｍ

1900ｍｍ 950ｍｍ 1000ｍｍ

2900ｍｍ 1680ｍｍ 1100ｍｍ

2800ｍｍ 1600ｍｍ 900ｍｍ

4000ｍｍ 2200ｍｍ 1500ｍｍ

3600ｍｍ 1900ｍｍ 900ｍｍ

4000ｍｍ 2200ｍｍ 1500ｍｍ

3600ｍｍ 1900ｍｍ 1170ｍｍ

※２㎥コンテナ・１㎥フレコンは4ｔユニック車の収集運搬になります。

作業場所 脱着時最大 必要寸法

2ｔコンテナ車 10ｍ 3.2ｍ 3.3ｍ

4ｔコンテナ車 13ｍ 3.4ｍ 3.5ｍ

8ｔコンテナ車 14ｍ 3.4ｍ 3.6ｍ

内寸

外寸

内寸

外寸

収集運搬車両寸法一覧表

2ｔダンプ

4ｔダンプ

8ｔダンプ

4ｔユニック車

車両

荷台

外寸

長さ（約） 高さ（約）

車両

荷台

車両

荷台

車両

荷台

フレーム　1㎥

コンテナ　2㎥

コンテナ　４㎥

コンテナ　6㎥

コンテナ　8㎥

車両

車両

車両

外寸

内寸

12ｍ

内寸

外寸

内寸

脱着時最大

8ｍ

11ｍ

コンテナ車作業必要最大寸法


